
Блок 
пита-
ния
12В 

Главное управление 
блок сигнализации BF.120

Шкаф управления

Pool

Sensor  

No. 1

Датчик в
бассейне
№2

Блок управления 
датчиком (SCU)

№1 и №2

Офис спасателя Типовая схема 
сигнализации Blue Fox для 
коммерческого бассейна

Блок
питания 

12 В

~85-260 В

• 2 сенсора
• 2 блока управления датчиком (SCU)

• 1 гл. управление с блоком сигнализации
включая блок питания

• 1 Блок питания DIN

• Аксессуары

ВКЛ/ВЫКЛ
Концевой штекер

Разъем питания
BF.328

Блок питания 12В
BF.321/BF.322/BF.323

12В соед. кабель (от 
SCU к блоку питания 
12В) с одним 
разъемом длина 
примерно 1 м
BF.208

Комплект разъемов от 
Датчика к SCU  BBFF..225544

Кабель для подключения к шине 
экранированный, вкл. разъемы 
(от SCU к блоку сигнализации) 
BF.204/BF.205

Кабель для подключения к шине 
(от SCU к SCU) с разъемами 
BF.206

Концевой штекер

Кабель питания 12В
(от SCU к SCU) с разъемами BF.207

Соед. кабель от
Датчика к SCU  SS.203

Датчик в
бассейне
№1

БАССЕЙН




